
PER A UN FUNCIONAMENT CORRECTE:
-  Tot el  s istema s'ha de muntar,  ajustar i  funcionar a l 'arribada de la banda, així  com monitors.
Les l ínies s 'han de revisar i  sense sorol ls prèviament de l 'arribada dels art istes per tal  de
garantir  el  compliment del  calendari
marcat per l 'organització.  Demanem que l 'empresa de so proporcioni el  personal qualif icat
necessari  per poder fer el  concert en bones condicions.
-  Necessitarem un responsable de l 'escenari  durant la prova de soEn cas que s'hagi  de modif icar
algun aspecte.

SISTEMA PA

Sobretot,  volem poder garantir  el  nivel l  i  la qualitat del  so de la mil lor manera possible
homogeni i  consistent possible en tota la capacitat.  Per això creiem que ho necessitem un P.A.
amb una resposta de 100dB i  105dBA SPL entre 30Hz i  18Khz. ser capaç de Recomanem sistemes
Line-Array amb Sub, així  com Front-Fi l l  o Delays (des de la mateixa marca) si  el  l loc ho requereix.
També recomanem l 'ús de connexions digitals entre mesclador,  stagebox i  stages de potència
(MADI,  Dante,  AES50, AES/EBU).  Subs en cardiode i  configurats des de manera que l 'escolta sigui
homogènia en tota la capacitat.  La taula de control  central itzada pel que fa a la P.A.  formant un
triangle equilàter amb el l  i  el  FOH, sent aquest dins de la cobertura sonora. -  Si  el  control  està
dins d'una capa, deixeu-ho estar folre de teixit  absorbent per evitar reflexos que acoloreixin el
so.

Monitors (2 unitats)  L-Acoustic 115XT HiQ, 12XT, 115XT, 112P, D&B M6, M4, Max12,
Max Nexo PS15 R2

SISTEMES RECOMANATS

 D&B / L-Acoustic /  Clair  & Brothers /  Adamson / TW Audio /  Nexo TAULES DIGITALS preferibles
(han de ser controlables a distància amb Ipad):  Digico SD-Series Midas Pro-Series Sèrie
Soundcraft  Vi  Yamaha CL/QL Sèrie Midas M32 Beringer X32
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